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www.grupogesco.com

MECANISMOS DE CISTERNA
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JIMTEN - www.jimten.com

40H / 50M
40H / 50M
40H / 50M
40H / 50M

13416
13417
13418
13419

1
1
1
1

182,62
196,08
213,34
23,80

Canaletas con rejilla de ancho 50 mm en diferentes
longitudes. Sifón extraible con válvula de aireación.

650
750
850
950

Medida
Ø Salida Largo mm €

Classic
S-651

13446
13447
13448
13449

Soft
S-659 U/  

SoftClassic

SoftClassic

Codo M/H.

40/40
50/50
75/75
90/90

110/110
40/40
50/50
75/75
90/90

110/110
40/40
50/50
75/75
90/90

110/110
125/125
160/160

40/40
50/50
75/75
90/90

110/110
40/40
50/50
75/75
90/90

110/110
125/125
160/160

71050
71055
71060
71065
71070
71051
71056
71061
71066
71071
71052
71057
71062
71067
71072
71075
71077
71053
71058
71063
71068
71073
71054
71059
71064
71069
71074
71076
71078 

20
20
20
15
8

20
20
20
15
8

20
20
20
10
14
14
6

20
20
20
10
14
20
20
20
10
14
10
4

DB7
DB5
DB4
DB4
DB4
DB7
DB5
DB4
DB4
DB4
DB7
DB5
DB4
DB4
DB3
DB3
DB3
DB7
DB5
DB4
DB4
DB3
DB7
DB5
DB4
DB4
DB3
DB3
DB3  

2,02  
2,42  
3,83  
5,42  
5,92  
2,02  
2,42  
3,83  
5,63  
6,18  
2,02  
2,42  
3,83  
5,00  
6,05  

11,38  
18,96  

2,17  
2,92  
5,00  
5,00  
6,34  
2,17  
2,62  
4,80  
5,00  
6,26  

15,17  
26,53

Medida
15°
15°
15°
15°
15°
30°
30°
30°
30°
30°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
67°
67°
67°
67°
67°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°

Ángulo Ref. €U/  n.°
15º 30º 45º 67º 90º

40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M

13513
13515
13516
13517
13520
13519

13543
13545
13546
13547
13548
13549

1
1
1
1
1
1

163,64
173,64
183,65
197,12
214,37
231,63

Canaletas con rejilla de ancho 50 mm en diferentes
longitudes con salida orientable. Sifón extraible.

350
550
650
750
850
950

Medida
Ø Salida Largo mm €

Classic
S-751

Soft
S-759 U/  

30
mm

50
mm

5m

T-503

75501 1 - 703,90
Color Ref. €U/  n.°

75801 1 -- 745,00
Color Ref. €U/  n.°

6m

T-604 CS

Triturador sanitario. Entrada para WC y dos tomas laterales
de Ø 40 mm para la conexión de dos aparatos sanitarios.
Impulsión hasta 5 m en vertical, ó 52 m en horizontal Ø32 mm.

Triturador sanitario para empotrar. Equipado con válvula
antiretorno. Salida vertical 32 mm encolable. Con sistema
Caset de fácil mantenimiento. Motor: 470 W. Bombeo hasta 6
m de altura o 62 m en horizontal. Silencioso.

75101
75902
75903

1
1
1

-
-
-

745,00
1.725,00
1.725,00

Color Ref. €U/  n.°

6mT-604 CC

1.200

500

-
Blanco
Negro

Cisterna empotrada con triturador sanitario incorporado 
Cisterna con Bastidor, 1125 mm de alto, fondo 130mm. Sistema de
accionamiento por cable. Descarga doble regulable (7.5-4.5 litros max
o 4-2 litros min). Para placas de mando de registro pequeño (no
incluidas). Altura a suelo terminado regulable (0-200 mm). 
Triturador empotrado: Cuerpo en PP. Conexiones enchufe
rápido. Sistema Caset totalmente accesible.
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JIMTEN - www.jimten.com

40H / 50M
40H / 50M
40H / 50M
40H / 50M

13416
13417
13418
13419

1
1
1
1

182,62
196,08
213,34
23,80

Canaletas con rejilla de ancho 50 mm en diferentes
longitudes. Sifón extraible con válvula de aireación.

650
750
850
950

Medida
Ø Salida Largo mm €

Classic
S-651

13446
13447
13448
13449

Soft
S-659 U/  

SoftClassic

SoftClassic

Codo M/H.

40/40
50/50
75/75
90/90

110/110
40/40
50/50
75/75
90/90

110/110
40/40
50/50
75/75
90/90

110/110
125/125
160/160

40/40
50/50
75/75
90/90

110/110
40/40
50/50
75/75
90/90

110/110
125/125
160/160

71050
71055
71060
71065
71070
71051
71056
71061
71066
71071
71052
71057
71062
71067
71072
71075
71077
71053
71058
71063
71068
71073
71054
71059
71064
71069
71074
71076
71078 

20
20
20
15
8

20
20
20
15
8

20
20
20
10
14
14
6

20
20
20
10
14
20
20
20
10
14
10
4

DB7
DB5
DB4
DB4
DB4
DB7
DB5
DB4
DB4
DB4
DB7
DB5
DB4
DB4
DB3
DB3
DB3
DB7
DB5
DB4
DB4
DB3
DB7
DB5
DB4
DB4
DB3
DB3
DB3  

2,02  
2,42  
3,83  
5,42  
5,92  
2,02  
2,42  
3,83  
5,63  
6,18  
2,02  
2,42  
3,83  
5,00  
6,05  

11,38  
18,96  

2,17  
2,92  
5,00  
5,00  
6,34  
2,17  
2,62  
4,80  
5,00  
6,26  

15,17  
26,53

Medida
15°
15°
15°
15°
15°
30°
30°
30°
30°
30°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
67°
67°
67°
67°
67°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°

Ángulo Ref. €U/  n.°
15º 30º 45º 67º 90º

40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M

13513
13515
13516
13517
13520
13519

13543
13545
13546
13547
13548
13549

1
1
1
1
1
1

163,64
173,64
183,65
197,12
214,37
231,63

Canaletas con rejilla de ancho 50 mm en diferentes
longitudes con salida orientable. Sifón extraible.

350
550
650
750
850
950

Medida
Ø Salida Largo mm €

Classic
S-751

Soft
S-759 U/  

30
mm

50
mm

5m

T-503

75501 1 - 703,90
Color Ref. €U/  n.°

75801 1 -- 745,00
Color Ref. €U/  n.°

6m

T-604 CS

Triturador sanitario. Entrada para WC y dos tomas laterales
de Ø 40 mm para la conexión de dos aparatos sanitarios.
Impulsión hasta 5 m en vertical, ó 52 m en horizontal Ø32 mm.

Triturador sanitario para empotrar. Equipado con válvula
antiretorno. Salida vertical 32 mm encolable. Con sistema
Caset de fácil mantenimiento. Motor: 470 W. Bombeo hasta 6
m de altura o 62 m en horizontal. Silencioso.

75101
75902
75903

1
1
1

-
-
-

745,00
1.725,00
1.725,00

Color Ref. €U/  n.°

6mT-604 CC

1.200

500

-
Blanco
Negro

Cisterna empotrada con triturador sanitario incorporado 
Cisterna con Bastidor, 1125 mm de alto, fondo 130mm. Sistema de
accionamiento por cable. Descarga doble regulable (7.5-4.5 litros max
o 4-2 litros min). Para placas de mando de registro pequeño (no
incluidas). Altura a suelo terminado regulable (0-200 mm). 
Triturador empotrado: Cuerpo en PP. Conexiones enchufe
rápido. Sistema Caset totalmente accesible.
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PRESTO IBÉRICA - www.prestoiberica.com

Características
- Bastidor para inodoro suspendido en tabiquería
convencional y/o ligera.
- Fabricación nacional en acero con recubrimiento de
pintura poliester de alta resistencia.
- Regulación de la altura del bastidor.
- Regulación de la altura del grifo independiente.
- Gran robustez.
- Preparado para instalar suministrado con elementos
de fijación y conexión a grifo e inodoro.
- Suministrado con prolongación de codo a inodoro
mediante conexión de junta de 110mm y gomas de
conexión a entrada a inodoro de 51-55 mm de diámetro.
- Soporta hasta 400 kg.
- Instalación sencilla y fácil mantenimiento.
- Fijación a pared.
- Especialmente diseñado para tabiquería ligera.

B A S T I D O R E S

BASTIDOR REGULABLE PRESTO

18885
Pulsador
en acero

inoxidable

Características
- Bastidor para inodoro suspendido en tabiquería
convencional y/o ligera.
- Fabricación nacional en acero con recubrimiento de
pintura poliester de alta resistencia.
- Regulación de la altura del bastidor.
- Regulación de la altura del grifo independiente.
- Gran robustez.
- Preparado para instalar suministrado con elementos
de fijación y conexión a grifo e inodoro.
- Suministrado con prolongación de codo a inodoro
mediante conexión de junta de 110mm y gomas de
conexión a entrada a inodoro de 51-55 mm de diámetro.
- Soporta hasta 400 kg.
- Instalación sencilla y fácil mantenimiento.
- Fijación a suelo.

BASTIDOR AUTOPORTANTE PRESTO

18550
Pulsador
en acero

inoxidable

I N O D O R O

INODORO SUSPENDIDO

Inodoro suspendido en porcelana con tapa y asiento
ergonómicos para personas con discapacidad o movilidad
reducida.

- Vaso alargado.
- Asiento tapa.
- Apertura frontal que facilita el uso como bidet.
- Dimensiones: 380 x 540 x 490 mm.
- Altura recomendada: 490 mm.

393,30 €87121

393,50 €

386,30 €

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.
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SOBIME - www.sobime.com
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SOBIME - www.sobime.com


