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GRUPO DE PRESIÓN

                     PVP
GESCOPRESS 05 72,96 €

GESCOPRESS 05

Sistema para el control y la protección de electrobombas
monofásicas de hasta 10A. Incluye Leds de encendido,
fallo y bomba en marcha. Botón de rearme manual.
Aspiración e impulsión a 180º para minimizar las pérdidas
de carga y permitir un paso de caudal de hasta
8m3/h.Presión de arranque regulable entre 1,5 y 3bar.
Incluye manómetro y cables.

NO INCLUYE ENLACE DE 3 PIEZAS
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GRUPO DE PRESIÓN

                     PVP
GESCOPRESS 05 72,96 €

GESCOPRESS 05

Sistema para el control y la protección de electrobombas
monofásicas de hasta 10A. Incluye Leds de encendido,
fallo y bomba en marcha. Botón de rearme manual.
Aspiración e impulsión a 180º para minimizar las pérdidas
de carga y permitir un paso de caudal de hasta
8m3/h.Presión de arranque regulable entre 1,5 y 3bar.
Incluye manómetro y cables.

NO INCLUYE ENLACE DE 3 PIEZAS
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Contraincendios

ESPA Pool

SISTEMAS  CONTRAINCENDIOS. 
Equipos de abastecimiento de 
agua para servicio contraincen-
dios según norma UNE 23500-90.

Equipo
Bomba

Auxiliar

Bomba Servicio Ø

Colector

Ø

Válv.

Modelo

Calderín
Tipo PVP €

Modelo Motor [HP]

UE 12-50 MULTI 35 6 MULTI 55 6 E 4 3” 2” 24 AMR 8 1 2.628,00 

UE 12-60 MULTI 35 6 MULTI 55 7 E 5,5 3” 2” 24 AMR 8 1 2.560,00 

SILEN PLUS. Bombas centrífugas de velocidad variable

evopool®
Silen Plus incorpora a la bomba de piscina ESPA el variador de frecuencia con una importan-
te innovación en su funcionamiento para adaptar el conjunto a la aplicación de piscina: la 
variación de velocidades en los ciclos de trabajo.
evopool® Control System
Detecta la posición de la válvula selectora y la transmite a la bomba.

Modelo Ciclo trabajo
evopool®

Intensidad
[A]

Potencia absorbida
P1 [kW] Potencia motor P2

PVP €
1~

230 V 1~ [kW] [HP]

Silen Plus 1M
Max

Filtration Plus

3,9

0,25

1,2

0,07
0,75 1,0 899,00 

Silen Plus 2M
Max

Filtration Plus

6,5

0,42

2,2

0,14
1,5 2,0 1.099,00

Silen Plus 3M
Max

Filtration Plus

16,0

1,6

2,7

0,22
2,2 3,0 1.289,00

IRIS. Bombas centrífugas muy compactas diseñadas para recircular agua en sistemas de 
filtración de piscinas con gran poder de aspiración y con prefiltro incorporado.

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/

min 25 50 75 100 150 200 250 290

PVP €
1~

230 V
1~

230 V [kW] [HP] [µF] m3/h 1,5 3,0 4,5 6,0 9,0 12 15 17,4

Iris 500 2 0,45 0,25 0,33 12

m
ca

10,2 9,7 8,6 7,2 3,2 243,00 

Iris 750 2,8 0,65 0,37 0,5 12 12,3 11,9 11,3 10,5 8,1 4,6 245,00 

Iris 1000 3,8 0,85 0,75 1 12 13,8 13,3 13 12,5 10,8 8,1 4,8 1,8 258,00 
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Contraincendios

ESPA Pool

SISTEMAS  CONTRAINCENDIOS. 
Equipos de abastecimiento de 
agua para servicio contraincen-
dios según norma UNE 23500-90.

Equipo
Bomba

Auxiliar

Bomba Servicio Ø

Colector

Ø

Válv.

Modelo

Calderín
Tipo PVP €

Modelo Motor [HP]

UE 12-50 MULTI 35 6 MULTI 55 6 E 4 3” 2” 24 AMR 8 1 2.628,00 

UE 12-60 MULTI 35 6 MULTI 55 7 E 5,5 3” 2” 24 AMR 8 1 2.560,00 

SILEN PLUS. Bombas centrífugas de velocidad variable

evopool®
Silen Plus incorpora a la bomba de piscina ESPA el variador de frecuencia con una importan-
te innovación en su funcionamiento para adaptar el conjunto a la aplicación de piscina: la 
variación de velocidades en los ciclos de trabajo.
evopool® Control System
Detecta la posición de la válvula selectora y la transmite a la bomba.

Modelo Ciclo trabajo
evopool®

Intensidad
[A]

Potencia absorbida
P1 [kW] Potencia motor P2

PVP €
1~

230 V 1~ [kW] [HP]

Silen Plus 1M
Max

Filtration Plus

3,9

0,25

1,2

0,07
0,75 1,0 899,00 

Silen Plus 2M
Max

Filtration Plus

6,5

0,42

2,2

0,14
1,5 2,0 1.099,00

Silen Plus 3M
Max

Filtration Plus

16,0

1,6

2,7

0,22
2,2 3,0 1.289,00

IRIS. Bombas centrífugas muy compactas diseñadas para recircular agua en sistemas de 
filtración de piscinas con gran poder de aspiración y con prefiltro incorporado.

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/

min 25 50 75 100 150 200 250 290

PVP €
1~

230 V
1~

230 V [kW] [HP] [µF] m3/h 1,5 3,0 4,5 6,0 9,0 12 15 17,4

Iris 500 2 0,45 0,25 0,33 12

m
ca

10,2 9,7 8,6 7,2 3,2 243,00 

Iris 750 2,8 0,65 0,37 0,5 12 12,3 11,9 11,3 10,5 8,1 4,6 245,00 

Iris 1000 3,8 0,85 0,75 1 12 13,8 13,3 13 12,5 10,8 8,1 4,8 1,8 258,00 
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ESPA Pool

Captación y evacuación / Sumergibles

ACUARIA. Bombas sumergibles monobloc multietapa, especialmente concebidas para pozos y aguas limpias. Im-
pulsores, eje envolvente exterior y filtro en acero inoxidable AISI 304.

SILEN/SILEN2. Bombas centrífugas muy compactas diseñadas para recircular agua en sistemas 
de filtración de piscinas domésticas  y colectivas y con gran poder de aspiración. Autoaspirantes con 
prefiltro incorporado.

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW]

P2 c l/min 10 20 30 40 50 60 65 1~230 V 
(modelo M)

1~230 V 
(modelo MA)

1~
230 V

3~
400 V

1~
230 V

3~
400 V

[kW] [HP] [µF] m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 3,9 PVP € PVP €

Acuaria 07 3N 2,8 0,6 0,37 0,5 12

m
ca

33 29 26 21 15 8 4  397,00 425,00

Acuaria 07 4N 3,5 1,7 0,8 0,8 0,5 0,75 12 41 37 32 26 19 10 6 458,00 489,00

Acuaria 07 5N 4,1 1,9 1 1 0,75 1 12 50 46 40 32 23 13 8 471,00 500,00

Acuaria 07 6N 5 2 1,2 1,1 0,9 1,2 12 60 55 47 37 26 15 9 530,00 561,00

Acuaria 07 7N 5,5 2,4 1,4 1,3 1,1 1,5 30 70 64 55 44 31 18 11 553,00 584,00

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/min 10 20 30 40 50 60 80 85

PVP €
1~

230 V
3~

400 V
1~

230 V
3~

400 V [kW] [HP] [µF] m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,8 5,1

Acuaria 17 5 7,4 1,6 0,9 1,25 16

m
ca

67 65 62 55 48 39 18 12 661,00 

Acuaria 17 7 10,7 3,8 2,2 2,1 1,5 2,0 25 94 90 85 78 69 58 30 22 766,00 

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/min 20 30 40 50 60 80 100 120

PVP €
1~

230 V
3~

400 V
1~

230 V
3~

400 V [kW] [HP] [µF] m3/h 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,8 6,0 7,2

Acuaria 27 4 7 2,5 1,5 1,4 0,9 1,25 16

m
ca

43 42 41 39 38 31 23 14 668,00 

Acuaria 27 6 10,8 3,8 2,2 2,1 1,5 2,0 25 68 66 64 61 57 47 36 24 775,00 

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/min 40 80 120 160 215 265 325 400

PVP €
1~

230 V
3~

230 V
3~

400 V
1~

230 V
3~

400 V [kW] [HP] [µF] m3/h 2,4 4,8 7,2 9,6 12,9 15,9 19,5 24

Silen 50 3,7 2,4 1,4 0,8 0,8 0,44 0,6 16

m
ca

13,6 13,2 12,6 10,9 6,7 314,00

Silen 75 5,5 3,3 1,9 1,2 1,0 0,55 0,75 16 15,2 15 12,5 13,1 9,9 6 324,00

Silen 100 6,0 3,8 2,2 1,4 1,2 0,75 1,0 16 16,9 16,5 16 15 12,9 10 5,9 334,00

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/min 100 150 250 350 450 500 550 650 1~230 V 

(modelo M)
3~400 V 

(modelo T)

1~
230 V

3~
230 V

3~
400 V

1~
230 V

3~
400 V [kW] [HP] [µF] m3/h 6,0 9,0 15 21 27 30 33 39 PVP € PVP €

Silen2 100 7 4,8 2,8 1,5 1,6 0,92 1,25 25

m
ca

16,5 16 14,2 10 4 470,00 450,00 

Silen2 150 8,5 5,3 3,1 1,9 1,9 1,1 1,5 25 18,5 18,2 16,5 13 8,2 5,5 489,00 452,00 

Silen2 200 9,7 6,5 3,8 2,2 2,2 1,5 2,0 30 19,5 19,1 18 15 11,1 9 6,3 514,00 473,00 

Silen2 300 12,5 8,6 5 2,8 2,6 2,2 3,0 60 21,5 21 19,9 18 14,9 12,9 10,3 5 638,00 496,00 
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Contraincendios

ESPA Pool

SISTEMAS  CONTRAINCENDIOS. 
Equipos de abastecimiento de 
agua para servicio contraincen-
dios según norma UNE 23500-90.

Equipo
Bomba

Auxiliar

Bomba Servicio Ø

Colector

Ø

Válv.

Modelo

Calderín
Tipo PVP €

Modelo Motor [HP]

UE 12-50 MULTI 35 6 MULTI 55 6 E 4 3” 2” 24 AMR 8 1 2.628,00 

UE 12-60 MULTI 35 6 MULTI 55 7 E 5,5 3” 2” 24 AMR 8 1 2.560,00 

SILEN PLUS. Bombas centrífugas de velocidad variable

evopool®
Silen Plus incorpora a la bomba de piscina ESPA el variador de frecuencia con una importan-
te innovación en su funcionamiento para adaptar el conjunto a la aplicación de piscina: la 
variación de velocidades en los ciclos de trabajo.
evopool® Control System
Detecta la posición de la válvula selectora y la transmite a la bomba.

Modelo Ciclo trabajo
evopool®

Intensidad
[A]

Potencia absorbida
P1 [kW] Potencia motor P2

PVP €
1~

230 V 1~ [kW] [HP]

Silen Plus 1M
Max

Filtration Plus

3,9

0,25

1,2

0,07
0,75 1,0 899,00 

Silen Plus 2M
Max

Filtration Plus

6,5

0,42

2,2

0,14
1,5 2,0 1.099,00

Silen Plus 3M
Max

Filtration Plus

16,0

1,6

2,7

0,22
2,2 3,0 1.289,00

IRIS. Bombas centrífugas muy compactas diseñadas para recircular agua en sistemas de 
filtración de piscinas con gran poder de aspiración y con prefiltro incorporado.

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/

min 25 50 75 100 150 200 250 290

PVP €
1~

230 V
1~

230 V [kW] [HP] [µF] m3/h 1,5 3,0 4,5 6,0 9,0 12 15 17,4

Iris 500 2 0,45 0,25 0,33 12

m
ca

10,2 9,7 8,6 7,2 3,2 243,00 

Iris 750 2,8 0,65 0,37 0,5 12 12,3 11,9 11,3 10,5 8,1 4,6 245,00 

Iris 1000 3,8 0,85 0,75 1 12 13,8 13,3 13 12,5 10,8 8,1 4,8 1,8 258,00 
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Drenaje profesional

DRAINEX. Bombas robustas para drenaje de 
aguas cargadas y sucias, funcionamiento en 
fosas sépticas y pequeñas instalaciones de de-
puración. 

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/min 25 50 100 125 150 200 250 280

PVP €
1~

230 V
1~

230 V [kW] [HP] [µF] m3/h 1,5 3,0 6,0 7,5 9,0 12 15 16,8

Drainex 100 3,4 0,75 0,75 1 12 mca 7 6,7 5,9 5,5 5 3,7 2 1 476,00 

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/min 50 100 200 300 400 500

PVP €
1~

230 V
3~

400 V
1~

230 V
3~

400 V [kW] [HP] [µF] m3/h 3,0 6,0 12 18 24 30

Drainex 201 6,6 2,6 1,4 1,4 1,1 1,5 16 mca 13,2 11,9 9,4 6,7 3,8 676,00 

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 l/min 100 200 400 500 600 700 800

PVP €
3~

400 V
3~

400 V [kW] [HP] m3/h 6,0 12 24 30 36 42 48

Drainex 401 4,8 2,45 2,6 3,5 mca 17,3 15,5 11,6 9,3 5,2 3 1.446,00 

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 l/min 100 300 400 500 600 750 810

PVP €
3~

400 V
3~

400 V [kW] [HP] m3/h 6,0 18 24 30 36 45 49

Drainex 501 8,3 5 3,7 5 mca 27,4 23,5 21,2 19,1 16,8 12 5,2 1.656,00 

Kit DR3 276,00 €
Kit DR6 100,00 €

Kit DR1 121,00 €

VIGILA/VIGILEX. Bomba para el achique de aguas poco cargadas, infiltración, vaciado de piscinas y estanques de 
jardín. Vigila; la aspiración inferior permite la desecación casi total. Vigilex con impulsor vórtex para aguas fecales. 

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/min 10 20 30 40 50 60 80 95

PVP €
1~

230 V
1~

230 V [kW] [HP] [µF] m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,8 5,7

Vigila 100 1.04 0,23 0,11 0,15 6 mca 5 4,3 3,7 3,4 3,0 2,5 1,2 0,3 168,00 

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/min 20 40 80 120 160 200 240 260

PVP €
1~

230 V
1~

230 V [kW] [HP] [µF] m3/h 1,2 2,4 4,8 7,2 9,6 12 14,4 15,6

Vigila 200 1,5 0,35 0,25 0,33 8

m
ca

5,6 5,3 4,5 2,8 184,00 

Vigila 500 3,7 0,85 0,6 0,8 10 10,4 10 9 8 6,8 5 3 1,8 239,00 

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/min 25 50 75 100 125 150 190 240

PVP €
1~

230 V
1~

230 V [kW] [HP] [µF] m3/h 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 11,4 14,4

Vigilex 300 3 0,7 0,5 0,67 10

m
ca

5,7 5,2 4,6 3,8 3,2 2,3 1 242,00 

Vigilex 600 3,4 0,8 0,6 0,8 10 7,5 7 6,3 5,6 5 4,3 3 1 251,00 

Vigila

Vigilex
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Contraincendios

ESPA Pool

SISTEMAS  CONTRAINCENDIOS. 
Equipos de abastecimiento de 
agua para servicio contraincen-
dios según norma UNE 23500-90.

Equipo
Bomba

Auxiliar

Bomba Servicio Ø

Colector

Ø

Válv.

Modelo

Calderín
Tipo PVP €

Modelo Motor [HP]

UE 12-50 MULTI 35 6 MULTI 55 6 E 4 3” 2” 24 AMR 8 1 2.628,00 

UE 12-60 MULTI 35 6 MULTI 55 7 E 5,5 3” 2” 24 AMR 8 1 2.560,00 

SILEN PLUS. Bombas centrífugas de velocidad variable

evopool®
Silen Plus incorpora a la bomba de piscina ESPA el variador de frecuencia con una importan-
te innovación en su funcionamiento para adaptar el conjunto a la aplicación de piscina: la 
variación de velocidades en los ciclos de trabajo.
evopool® Control System
Detecta la posición de la válvula selectora y la transmite a la bomba.

Modelo Ciclo trabajo
evopool®

Intensidad
[A]

Potencia absorbida
P1 [kW] Potencia motor P2

PVP €
1~

230 V 1~ [kW] [HP]

Silen Plus 1M
Max

Filtration Plus

3,9

0,25

1,2

0,07
0,75 1,0 899,00 

Silen Plus 2M
Max

Filtration Plus

6,5

0,42

2,2

0,14
1,5 2,0 1.099,00

Silen Plus 3M
Max

Filtration Plus

16,0

1,6

2,7

0,22
2,2 3,0 1.289,00

IRIS. Bombas centrífugas muy compactas diseñadas para recircular agua en sistemas de 
filtración de piscinas con gran poder de aspiración y con prefiltro incorporado.

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/

min 25 50 75 100 150 200 250 290

PVP €
1~

230 V
1~

230 V [kW] [HP] [µF] m3/h 1,5 3,0 4,5 6,0 9,0 12 15 17,4

Iris 500 2 0,45 0,25 0,33 12

m
ca

10,2 9,7 8,6 7,2 3,2 243,00 

Iris 750 2,8 0,65 0,37 0,5 12 12,3 11,9 11,3 10,5 8,1 4,6 245,00 

Iris 1000 3,8 0,85 0,75 1 12 13,8 13,3 13 12,5 10,8 8,1 4,8 1,8 258,00 
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Equipos de presurización

PRISMA/MULTI. Bombas centrífugas 
multicelulares concebidas para la presuriza-
ción de viviendas, sistemas domésticos de 
riego, instalaciones industriales y agrícolas.

Prisma

Multi

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE PRESIÓN CONSTANTE. Grupo 
de presión electrónico para uso doméstico, para 1 ó 2 vivien-
das; evita el funcionamiento en seco de la bomba y no precisa 
precarga de aire ni mantenimiento alguno. Presión arranque 
variable 1,5 - 2,5 kg/m2, presión paro máxima que entrega la 
bomba.

Prisma 15 4M PD

Pressdrive

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/min 10 20 30 35 40 50 60 65

PVP €
1~

230 V
3~

230 V
3~

400 V
1~

230 V
3~

400 V [kW] [HP] [µF] m3/h 0,6 1,2 1,8 2,1 2,4 3,0 3,6 3,9

Prisma 15 4 3,53 2,3 1,3 0,79 0,7 0,55 0,75 12

m
ca

43 39 35 32 27 21,5 14 9 274,00 

Prisma 15 5 4,13 3,3 1,9 0,95 0,95 0,75 1,0 12 51 47 42 38 34 25 17 12 297,00 

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/min 15 30 45 60 75 90 105 120

PVP €
1~

230 V
3~

230 V
3~

400 V
1~

230 V
3~

400 V [kW] [HP] [µF] m3/h 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2

Prisma 25 3 5,5 3,5 2 1,2 1 0,75 1 16

m
ca

33 32 30,5 28 26 22 17 12 344,00 

Prisma 25 4 6,8 4,3 2,5 1,5 1,4 0,92 1,25 16 43 42 40 37 33 28 22 15 369,00 

Prisma 25 5 7,4 5,2 3 1,7 1,7 1,1 1,5 25 56 55 52,5 48 43 37 29 20 446,00 

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/min 17 33 50 75 100 125 150 175

PVP €
1~

230 V
3~

230 V
3~

400 V
1~

230 V
3~

400 V [kW] [HP] [µF] m3/h 1,0 2,0 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5

Multi35 5 N 10,2 6,9 4 2,3 2,2 1,5 2 30

m
ca

65,4 63,5 60 54,5 46 36 26,2 15 538,00 

Multi35 6 N 8,3 4,8 2,7 2,2 3 82 79,5 76 69 61 49 36,7 23 592,00 

Multi35 8 N 11,9 6,5 3,6 3 4 108 105 101 93 85 70 53 35 827,00 

Modelo I
[A] Hz Protección

Presión
máx.

[kg/cm2]

Presión 
arranque

[bar]

Presión
diferencial
[kg/cm2]

Presión de paro
Temperatura

máxima
[°C]

Ø conexión
entrada

Ø conexión
saída PVP €

Pressdrive AM 10 50/60 IP 55 7,5 1,5 - 2,5  0,7
Máxima que da 

la bomba
50

Racord 3
piezas 1”

1” hembra 93,00

Modelo

P1 
[kW] P2 Presión máx.

PVP €
1~

230 V [kW] [HP] (Kg/cm2)

Prisma15 3M PD 0,61 0,36 0,5 3,2 344,00

PRISMA15 4M PD 0,79 0,55 0,75 4,3 356,00

PRISMA15 5M PD 0,95 0,75 1 5,1 376,00 
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Contraincendios

ESPA Pool

SISTEMAS  CONTRAINCENDIOS. 
Equipos de abastecimiento de 
agua para servicio contraincen-
dios según norma UNE 23500-90.

Equipo
Bomba

Auxiliar

Bomba Servicio Ø

Colector

Ø

Válv.

Modelo

Calderín
Tipo PVP €

Modelo Motor [HP]

UE 12-50 MULTI 35 6 MULTI 55 6 E 4 3” 2” 24 AMR 8 1 2.628,00 

UE 12-60 MULTI 35 6 MULTI 55 7 E 5,5 3” 2” 24 AMR 8 1 2.560,00 

SILEN PLUS. Bombas centrífugas de velocidad variable

evopool®
Silen Plus incorpora a la bomba de piscina ESPA el variador de frecuencia con una importan-
te innovación en su funcionamiento para adaptar el conjunto a la aplicación de piscina: la 
variación de velocidades en los ciclos de trabajo.
evopool® Control System
Detecta la posición de la válvula selectora y la transmite a la bomba.

Modelo Ciclo trabajo
evopool®

Intensidad
[A]

Potencia absorbida
P1 [kW] Potencia motor P2

PVP €
1~

230 V 1~ [kW] [HP]

Silen Plus 1M
Max

Filtration Plus

3,9

0,25

1,2

0,07
0,75 1,0 899,00 

Silen Plus 2M
Max

Filtration Plus

6,5

0,42

2,2

0,14
1,5 2,0 1.099,00

Silen Plus 3M
Max

Filtration Plus

16,0

1,6

2,7

0,22
2,2 3,0 1.289,00

IRIS. Bombas centrífugas muy compactas diseñadas para recircular agua en sistemas de 
filtración de piscinas con gran poder de aspiración y con prefiltro incorporado.

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/

min 25 50 75 100 150 200 250 290

PVP €
1~

230 V
1~

230 V [kW] [HP] [µF] m3/h 1,5 3,0 4,5 6,0 9,0 12 15 17,4

Iris 500 2 0,45 0,25 0,33 12

m
ca

10,2 9,7 8,6 7,2 3,2 243,00 

Iris 750 2,8 0,65 0,37 0,5 12 12,3 11,9 11,3 10,5 8,1 4,6 245,00 

Iris 1000 3,8 0,85 0,75 1 12 13,8 13,3 13 12,5 10,8 8,1 4,8 1,8 258,00 
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Sistemas automáticos 
Waterdrive 05

Equipos de presurización

Tecnoplus 15 4M

Sistema compacto para suministro de presión constante en aplicaciones domésticas, sin fluctuaciones y economizando el consumo 
eléctrico. Fácil de instalar y listo para funcionar. Para el correcto funcionamiento del equipo es imprescindible la instalación de un acu-
mulador hidroneumático de mínimo 8 l.

TECNOPLUS. Bomba centrífuga horizontal con regulación electrónica ESD (Espa Speedrive) de variación de 
velocidad y sensor de presión integrado. Amortigua los golpes de ariete en la instalación. Sin mantenimiento. 

CKE2 MULTI35. Equipo de presión doble con variador de 
frecuencia por bomba con alternancia. Suministrados con 
bancada, colector, juego válvulas, transductor de presión y 
acumulador de 8 l.

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/min 5 10 15 25 30 35 45 50

PVP €
1~

230 V
1~

230 V [kW] [HP] [µF] m3/h 0,3 0,6 0,9 1,5 1,8 2,1 2,7 3,0

Tecnoplus 15 4 3,6 0,75 0,55 0,75 12
Máx. 36 36 36 32 28 25,5 18,5 15

661,00 
Mín. 15 15 15 15 15 15 15 15

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 l/min 45 60 75 90 105 120

PVP €
1~

230 V
1~

230 V [kW] [HP] m3/h 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2

Tecnoplus 25 4M 6,8 1,5 0,92 1,25 mca 40 37 33 28 22 15 1.015,00 

Grupos dobles 
monofásicos

Modelo
Bomba Uds. P2

[kW] Variador Uds.
Bomba Ø

Válvulas
Impulsión

Ø
Colector

Impulsión

Dimensiones Peso
[Kg] PVP €

Asp. Imp. A B C

CKE2M MULTI35 4 MULTI35 4 2 1,1 M2 2 1 1/2” 1 1/4” 1 1/4” 2” 640 464 1022 66 2.365,00

CKE2M MULTI35 5 MULTI35 5 2 1,5 M2 2 1 1/2” 1 1/4” 1 1/4” 2” 640 464 1045 71,5 2.435,00

CKE2 MULTI35 4 MULTI35 4 2 1,1 T2 2 1 1/2” 1 1/4” 1 1/4” 2” 640 464 1022 66 2.439,00

CKE2 MULTI35 5 MULTI35 5 2 1,5 T2 2 1 1/2” 1 1/4” 1 1/4” 2” 640 464 1045 71,5 2.509,00

CKE2 MULTI35 6 MULTI35 6 2 2,2 T2 2 1 1/2” 1 1/4” 1 1/4” 2” 640 464 1071 72,5 2.623,00

CKE2 MULTI35 8 MULTI35 8 2 3 T3 2 1 1/2” 1 1/4” 1 1/4” 2” 640 500 1120 86,5 3.144,00

Waterdrive 05

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE PRESIÓN CONSTANTE. 
Grupo de presión electrónico para uso doméstico, 
para 1 ó 2 viviendas; evita el funcionamiento en seco de 
la bomba y no precisa precarga de aire ni mantenimiento 
alguno. Presión arranque variable 1,5 - 2,5 kg/m2, presión 
paro máxima que entrega la bomba.

Modelo I
[A] Hz Protección

Presión
máx.

[kg/cm2]

Presión 
arranque

[bar]

Presión
diferencial
[kg/cm2]

Presión
de paro

Temperatu-
ra

máxima
[°C]

Ø conexión
entrada

Ø conexión
saída PVP €

Waterdrive 05 10 50/60 IP54 10 1,5-2,5 1
Máxima 

que da la 
bomba

60 1” 1” 121,00

Modelo

P1 
[kW] P2 Presión máx.

PVP €
1~

230 V [kW] [HP] (Kg/cm2)

Prisma 25 3M  
WD05 1,2 0,75 1 3,5 454,00

Prisma 25 4M  
WD05 1,5 0,92 1,25 4,5 479,00
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Contraincendios

ESPA Pool

SISTEMAS  CONTRAINCENDIOS. 
Equipos de abastecimiento de 
agua para servicio contraincen-
dios según norma UNE 23500-90.

Equipo
Bomba

Auxiliar

Bomba Servicio Ø

Colector

Ø

Válv.

Modelo

Calderín
Tipo PVP €

Modelo Motor [HP]

UE 12-50 MULTI 35 6 MULTI 55 6 E 4 3” 2” 24 AMR 8 1 2.628,00 

UE 12-60 MULTI 35 6 MULTI 55 7 E 5,5 3” 2” 24 AMR 8 1 2.560,00 

SILEN PLUS. Bombas centrífugas de velocidad variable

evopool®
Silen Plus incorpora a la bomba de piscina ESPA el variador de frecuencia con una importan-
te innovación en su funcionamiento para adaptar el conjunto a la aplicación de piscina: la 
variación de velocidades en los ciclos de trabajo.
evopool® Control System
Detecta la posición de la válvula selectora y la transmite a la bomba.

Modelo Ciclo trabajo
evopool®

Intensidad
[A]

Potencia absorbida
P1 [kW] Potencia motor P2

PVP €
1~

230 V 1~ [kW] [HP]

Silen Plus 1M
Max

Filtration Plus

3,9

0,25

1,2

0,07
0,75 1,0 899,00 

Silen Plus 2M
Max

Filtration Plus

6,5

0,42

2,2

0,14
1,5 2,0 1.099,00

Silen Plus 3M
Max

Filtration Plus

16,0

1,6

2,7

0,22
2,2 3,0 1.289,00

IRIS. Bombas centrífugas muy compactas diseñadas para recircular agua en sistemas de 
filtración de piscinas con gran poder de aspiración y con prefiltro incorporado.

Modelo

I 
[A]

P1 
[kW] P2 c l/

min 25 50 75 100 150 200 250 290

PVP €
1~

230 V
1~

230 V [kW] [HP] [µF] m3/h 1,5 3,0 4,5 6,0 9,0 12 15 17,4

Iris 500 2 0,45 0,25 0,33 12

m
ca

10,2 9,7 8,6 7,2 3,2 243,00 

Iris 750 2,8 0,65 0,37 0,5 12 12,3 11,9 11,3 10,5 8,1 4,6 245,00 

Iris 1000 3,8 0,85 0,75 1 12 13,8 13,3 13 12,5 10,8 8,1 4,8 1,8 258,00 
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VÁLVULAS /  VALVES 

PN 16. Cuerpo latón UNE-EN 12165. Tamiz: inox. AISI 304.
Junta tapa: NBR. Temp. máx. 120ºC. Extremos rosca gas (BSP) 
H– H, ISO 228/1.

3302 04 1/2" 3,55

3302 05 3/4" 5,41

3302 06 1" 7,98

3302 07 1 1/4" 16,11

3302 08 1 1/2" 21,34

3302 09 2" 35,36

3302 10 2 1/2" 67,69

3302 11 3" 93,33

3302 12 4" 176,62

PN 16. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado.
Extremos rosca gas (BSP) H-H, ISO 228/1. Tamiz: acero inox. 
AISI 304. Luz: 800 micras. Junta tórica NBR. Temp. max.120ºC.

3310 04 1/2" 4,96

3310 05 3/4" 8,17

3310 06 1" 12,63

3310 07 1 1/4" 23,61

3310 08 1 1/2" 34,73

3310 09 2" 55,08

PN 16. Cuerpo latón UNE-EN 12165 cromado.  Extremos ros-
ca gas (BSP) H-H, ISO 228/1. Tamiz: acero inox. AISI 304. Luz: 
300 micras. Junta tórica NBR.Temp. máx. 120ºC.

3311 3311 04 1/2" 5,07

3311 05 3/4" 8,33

3311 06 1" 12,83

3311 07 1 1/4" 24,29

3311 08 1 1/2" 36,08

3311 09 2" 56,57

PN 16. Cuerpo latón UNE-EN 12165 cromado.  Extremos ros-
ca gas (BSP) H-H, ISO 228/1. Tamiz: acero inox. AISI 304. Luz: 
50 micras. Junta tórica NBR. Temp. max.120ºC.

3312 3312 04 1/2" 5,25

3312 05 3/4" 8,85

3312 06 1" 12,83

3312 07 1 1/4" 24,70

3312 08 1 1/2" 36,68

3312 09 2" 57,48

PN 16. Construcción en latón UNE-EN 12165. Extremos rosca 
gas (BSP) hembra. ISO 228/1. Tamiz: inox AISI 304. Luz: 400 
micras. Temp. máx. 180ºC.

3069 04 1/2" 7,05

3069 05 3/4" 11,58

3069 06 1" 16,72

PN 25. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado.  Cie-
rre acero inox. AISI 303. Muelle en acero zincado EN-10270. 
Juntas EPDM perox.  Extremos rosca gas (BSP) H-H, ISO 
228/1. Temp. máx. trabajo 130ºC. Presión entrada máxima 
25 bar.

3318 3318 04 1/2" 19,43

3318 05 3/4" 22,75

3318 06 1" 37,21

3318 07 1 1/4" 58,38

3318 08 1 1/2" 72,71

3318 09 2" 84,22

3318 10 2 1/2" 254,63

3318 11 3" 351,75

3318 12 4" 802,08

PN 16. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado.
Tamiz: acero inox. AISI 304. Luz: 500 micras . Junta NBR. 
Extremos rosca gas (BSP) H-H, ISO 228/1. Temp. máx. 120ºC.

3313 3313 04 1/2" 19,50

3313 05 3/4" 23,83

3313 06 1" 30,55
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VÁLVULAS /  VALVES 

PN 16. Cuerpo latón UNE-EN 12165. Tamiz: inox. AISI 304.
Junta tapa: NBR. Temp. máx. 120ºC. Extremos rosca gas (BSP) 
H– H, ISO 228/1.

3302 04 1/2" 3,55

3302 05 3/4" 5,41

3302 06 1" 7,98

3302 07 1 1/4" 16,11

3302 08 1 1/2" 21,34

3302 09 2" 35,36

3302 10 2 1/2" 67,69

3302 11 3" 93,33

3302 12 4" 176,62

PN 16. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado.
Extremos rosca gas (BSP) H-H, ISO 228/1. Tamiz: acero inox. 
AISI 304. Luz: 800 micras. Junta tórica NBR. Temp. max.120ºC.

3310 04 1/2" 4,96

3310 05 3/4" 8,17

3310 06 1" 12,63

3310 07 1 1/4" 23,61

3310 08 1 1/2" 34,73

3310 09 2" 55,08

PN 16. Cuerpo latón UNE-EN 12165 cromado.  Extremos ros-
ca gas (BSP) H-H, ISO 228/1. Tamiz: acero inox. AISI 304. Luz: 
300 micras. Junta tórica NBR.Temp. máx. 120ºC.

3311 3311 04 1/2" 5,07

3311 05 3/4" 8,33

3311 06 1" 12,83

3311 07 1 1/4" 24,29

3311 08 1 1/2" 36,08

3311 09 2" 56,57

PN 16. Cuerpo latón UNE-EN 12165 cromado.  Extremos ros-
ca gas (BSP) H-H, ISO 228/1. Tamiz: acero inox. AISI 304. Luz: 
50 micras. Junta tórica NBR. Temp. max.120ºC.

3312 3312 04 1/2" 5,25

3312 05 3/4" 8,85

3312 06 1" 12,83

3312 07 1 1/4" 24,70

3312 08 1 1/2" 36,68

3312 09 2" 57,48

PN 16. Construcción en latón UNE-EN 12165. Extremos rosca 
gas (BSP) hembra. ISO 228/1. Tamiz: inox AISI 304. Luz: 400 
micras. Temp. máx. 180ºC.

3069 04 1/2" 7,05

3069 05 3/4" 11,58

3069 06 1" 16,72

PN 25. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado.  Cie-
rre acero inox. AISI 303. Muelle en acero zincado EN-10270. 
Juntas EPDM perox.  Extremos rosca gas (BSP) H-H, ISO 
228/1. Temp. máx. trabajo 130ºC. Presión entrada máxima 
25 bar.

3318 3318 04 1/2" 19,43

3318 05 3/4" 22,75

3318 06 1" 37,21

3318 07 1 1/4" 58,38

3318 08 1 1/2" 72,71

3318 09 2" 84,22

3318 10 2 1/2" 254,63

3318 11 3" 351,75

3318 12 4" 802,08

PN 16. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado.
Tamiz: acero inox. AISI 304. Luz: 500 micras . Junta NBR. 
Extremos rosca gas (BSP) H-H, ISO 228/1. Temp. máx. 120ºC.

3313 3313 04 1/2" 19,50

3313 05 3/4" 23,83

3313 06 1" 30,55



������������������������������������
������
�
��	�
������
�����
�������������������
����
�����
����������������
��������������������������
�������
��
���������
�
���
������������������������
�������������������������������
��������
�������������������������
��������
�

���
������
���������
��������
�������������� ������
����������

145

GENEBRE - www.genebre.es

Filtro autolimpiante largo
PN 16. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Tamiz 
reforzado: acero inox. AISI 304. Luz: 500 micras . Junta NBR. 
Extremos rosca gas (BSP) H-H, ISO 228/1. Temp. máx. 120ºC.
Temp. 120ºC.

3314 3314 04 1/2" 23,01

3314 05 3/4" 28,32

3314 06 1" 36,39

3314 07 1 1/4" 53,02

3314 08 1 1/2" 74,19

3314 09 2" 108,70

PN-16, paso total. Construcción en latón forjado s/UNE-EN 
12165. Extremo roscado gas hembra s/ISO 228/1. Conexión a 
tubería mediante sistema de apriete diseño Genebre “RAC-GE”. 
Temp. de trabajo de -20ºC a +110ºC. Aplicable para la unión de 
tubo de polietileno de baja, media y alta densidad.

Características de racor recto hembra y tornillo fijación: inox 
M10 DIN 933-8.8. Arandela dentada: inox  J10, 5 DIN 6798.

PN-16, paso total. Construcción en latón forjado s/UNE-EN 
12165. Extremo roscado gas macho s/ISO 7/1. Conexión a 
tubería mediante sistema de apriete diseño Genebre “RAC-
GE”. Temperatura de trabajo de -20ºC a +110ºC. Aplicable 
para la unión de tubo de polietileno de baja, media y alta 
densidad.

Características de racor recto macho y tornillo fijación: inox 
M10 DIN 933-8.8.  Arandela dentada: inox J10,5 DIN 6798.

0012 04 1/2"x20 2,23

0012 05 3/4"x25 3,46

0012 06 1"x32 5,42

0012 07 1 1/4"x40 8,96

0012 08 1 1/2"x50 12,97

0012 09 2"x63 22,44

0012 10 2 1/2"x75 47,42

0012 11 3"x90 69,97

0012 12 4"x110 131,74

0017 04 1/2"x20 2,20

0017 05 3/4"x25 3,37

0017 06 1"x32 5,39

0017 07 1 1/4"x40 8,97

0017 08 1 1/2"x50 13,12

0017 09 2"x63 22,29

0017 10 2 1/2"x75 47,07

0017 11 3"x90 68,18

0017 12 4"x110 131,74

PN-16, paso total. Construcción en latón forjado s/UNE-EN 
12165. Conexión a tubería mediante sistema de apriete di-
seño Genebre “RAC-GE”. Temperatura de trabajo de -20ºC a 
+110ºC. Aplicable para la unión de tubo de polietileno de 
baja, media y alta densidad.

Características de racor acoplamiento recto y tornillo fijación: 
inox M10 DIN 933-8.8. Arandela dentada: inox J10,5 DIN 6798.

0022 04 20x20 3,52

0022 05 25x25 5,45

0022 06 32x32 8,66

0022 07 40x40 13,50

0022 08 50x50 22,08

0022 09 63x63 36,11

0022 10 75x75 78,54

0022 11 90x90 114,43

0022 12 110x110 241,85

PN-16, paso total. Construcción en latón forjado s/UNE-EN 
12165. Conexión a tubería mediante sistema de apriete di-
seño Genebre “RAC-GE”. Temperatura de trabajo de -20ºC a 
+110ºC. Aplicable para la unión de tubo de polietileno de 
baja, media y alta densidad.

Caracteristicas racor “T” triple acoplamiento y tornillo fija-
ción: inox M10 DIN 933-8.8.  Arandela dentada: inox J10, 5 
DIN 6798.

0032 04 20x20 6,15

0032 05 25x25 9,46

0032 06 32x32 15,02

0032 07 40x40 24,16

0032 08 50x50 38,89

0032 09 63x63 65,81

0032 10 75x75 144,26

0032 11 90x90 214,53
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PN 16. Cuerpo latón UNE-EN 12165. Tamiz: inox. AISI 304.
Junta tapa: NBR. Temp. máx. 120ºC. Extremos rosca gas (BSP) 
H– H, ISO 228/1.

3302 04 1/2" 3,55

3302 05 3/4" 5,41

3302 06 1" 7,98

3302 07 1 1/4" 16,11

3302 08 1 1/2" 21,34

3302 09 2" 35,36

3302 10 2 1/2" 67,69

3302 11 3" 93,33

3302 12 4" 176,62

PN 16. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado.
Extremos rosca gas (BSP) H-H, ISO 228/1. Tamiz: acero inox. 
AISI 304. Luz: 800 micras. Junta tórica NBR. Temp. max.120ºC.

3310 04 1/2" 4,96

3310 05 3/4" 8,17

3310 06 1" 12,63

3310 07 1 1/4" 23,61

3310 08 1 1/2" 34,73

3310 09 2" 55,08

PN 16. Cuerpo latón UNE-EN 12165 cromado.  Extremos ros-
ca gas (BSP) H-H, ISO 228/1. Tamiz: acero inox. AISI 304. Luz: 
300 micras. Junta tórica NBR.Temp. máx. 120ºC.

3311 3311 04 1/2" 5,07

3311 05 3/4" 8,33

3311 06 1" 12,83

3311 07 1 1/4" 24,29

3311 08 1 1/2" 36,08

3311 09 2" 56,57

PN 16. Cuerpo latón UNE-EN 12165 cromado.  Extremos ros-
ca gas (BSP) H-H, ISO 228/1. Tamiz: acero inox. AISI 304. Luz: 
50 micras. Junta tórica NBR. Temp. max.120ºC.

3312 3312 04 1/2" 5,25

3312 05 3/4" 8,85

3312 06 1" 12,83

3312 07 1 1/4" 24,70

3312 08 1 1/2" 36,68

3312 09 2" 57,48

PN 16. Construcción en latón UNE-EN 12165. Extremos rosca 
gas (BSP) hembra. ISO 228/1. Tamiz: inox AISI 304. Luz: 400 
micras. Temp. máx. 180ºC.

3069 04 1/2" 7,05

3069 05 3/4" 11,58

3069 06 1" 16,72

PN 25. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado.  Cie-
rre acero inox. AISI 303. Muelle en acero zincado EN-10270. 
Juntas EPDM perox.  Extremos rosca gas (BSP) H-H, ISO 
228/1. Temp. máx. trabajo 130ºC. Presión entrada máxima 
25 bar.

3318 3318 04 1/2" 19,43

3318 05 3/4" 22,75

3318 06 1" 37,21

3318 07 1 1/4" 58,38

3318 08 1 1/2" 72,71

3318 09 2" 84,22

3318 10 2 1/2" 254,63

3318 11 3" 351,75

3318 12 4" 802,08

PN 16. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado.
Tamiz: acero inox. AISI 304. Luz: 500 micras . Junta NBR. 
Extremos rosca gas (BSP) H-H, ISO 228/1. Temp. máx. 120ºC.

3313 3313 04 1/2" 19,50

3313 05 3/4" 23,83

3313 06 1" 30,55


